16.8 Диагностика: Тревожные сигналы и предупреждения

Система позволяет установить на машину некоторые системные улучшения ограничителя грузоподъемности. Программное обеспечение (ПО) имеет код , который можно прочесть на дисплее во время включения или выполнив процедуру определения ВЕРСИИ  П.О.( см главу 16.7) Для дальнейших объяснений обратитесь в сервис FASSI.

Все конечные проблемы электроники обнаруживаются как  коды на дисплее интерфейса или пульта ДУ и определяют отключение выходов EV ( к электроклапанам) и немедленную остановку машины. 
Тревожные сигналы разделяются на две группы:
Тревога (Alarm): 

Не снимаемая тревога; это значит что тревога может быть снята нажатием на кнопку LMI только если проблема была решена. Тревога сигнализирует не только на дисплее, но также постоянным красным светодиодом на пульте, красным сигналом фонаря и звуковым сигналом.

Предупреждение (Warning) :
Снимаемая тревога; это значит что это сообщение можно снять нажатием кнопки LMI, которое возвращает систему в главное меню и восстанавливает движения крана, даже если проблема была не решена. Предупреждение тоже много функционально и отображается не только на дисплее, но еще миганием красного светодиода на пульте ДУ, красным фонарем и прерывистым звуковым сигналом.

Замечание :

· В случае блокировки крана в связи с перегрузкой снимаемые тревожные сигналы ( предупреждения) становятся не снимаемыми и определяют появление сигнала ТРЕВОГА (Alarm)
· На цифробуквенной панели управления красный свет соответсвует последнему светодиоду из светодиодной индикаторной полосы отображающей процент нагрузки, в то время как на графической панели управления и пульте радио ДУ предупредительный сигнал отображается миганием «100%»  иконки
16.8.1 Экстремальный  пульт управления на колонне  и рычаг клапана антиблокировки 
Внимание !

Распределитель размещенный на колонне (рис 5)  используется только в экстремальных случаях и только если его доступность была явно предусмотрена конфигурацией крана. В таких условиях фактически позволяется только опустить груз на землю. Не разрешается вращать колонну в порядке избегания всех этих ситуаций , которые могут привезти ударам и повреждениям о препятствия округ колонны ( бак, края бортовой платформы , радиатор системы охлаждения..) .
Когда вы управляете с этого экстремального пульта  отнеситесь со всей осторожностью ко всем подвижным элементам крана как секциям стрелы и гидроцилиндрам, для избежания  повреждения оператора.

Если в экстремальном случае , распределитель недоступен по вышеперечисленным препятствиям  вокруг колонны, или нет возможности управлять по причине повреждения гидросистемы ( повреждения трубы гидропровода гидроцилиндра)или недостаток масла в гидросистеме ( не работает двигатель, сломался гидронасос ) вызывайте сервисную службу.
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Включите ручное управление переключателем с автоматическим освобождением (?) (1) на рис.5 который электрически восстановит поток рабочей жидкости от насоса к распределителю ( если доступно) в случае отказа пульта ДУ, как временная экстремальная мера, вместо снятия пломб на антиблокировочном клапане системы безопасности ( эта решительная мера должна быть использована как последняя возможность) По сравнению с устройством антиблокировки , этот переключатель позволяет держать систему безопасности включенной и затем когда экстремальная ситуация разрешиться, не обязательно посещать авторизованный центр FASSI для установки новой пломбы на клапан антиблокировки.
Этот выключатель с автоматичесикм возвратом способствует также уменьшению максимального двления в системе до 200 Bar и затем он позволяет остановить подачу масла в распределитель в случае внезапной опасности простым отпусканием вращающейся ручки выключателя. Для работы с распределителя на колонне снимите защитный кожух поз 2. Рис5. И установите подходящие рычаги.
На случай обесточивания или отказа системы безопасности был установлен аварийный клапан антиблокировки  R. (рис.6. ) который , при включении, обходит все аварийные устройства крана. Только в случае если кран не может быть управляем другим способом, снимите оригинальную пломбу с клапана только для того что бы опустить груз на землю, используя рычаги распределителя на колонне. После включения этого аварийного клапана  рабочее давление в системе уменьшено. Для доступа к аварийному клапану снимите желтую алюминиевую пластинку ( рис7) размещенную под защитной крышкой распределителя, отвинтив крепежные винты ( 10мм шестигранник )
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Когда подача электричества восстановлена , не забудьте повернуть клапан в исходное открытое положение

Внимание !

Включение экстремальной антиблокировки

Эта активация отменяет действия системы безопасности, однако оператор в таких условиях может создать ситуацию перегрузки. В этих экстремальных условиях ( когда система безопасности бездействует) оператор  непосредственно отвечающий за безопасность машины, должен:
· Аккуратно выполнять действия требуемые для возврата в нормальные рабочие уловия: Это, в первую очередь, – втянуть секции телескопа до упора

· Спокойно и тщательно оценить тип и степень наступающей опасности от предстоящих действий и возможную реакцию  крана ( опрокидывание, перегрузка рамы, неуправляемое опускание груза в следствие перегруза гидросистемы итд)

· Выполняйте все действия как можно медленнее , для снижения динамической нагрузки к минимуму.

После таких экстремальных действий  и для восстановления нормальной работы крана, Вам нужно безотлагательно отправляться в сервисный центр FASSI , для проверки и тестирования структуры крана и установки новой пломбы на клапане антиблокировки.
Внимание !
Вмешательство в настройку клапанов или снятие пломб освобождает компанию FASSI от какой либо ответственности а также прекращает гарантийные обязательства
Внимание!

Наличие системы безопасности с функцией ограничителя грузового момента не освобождает оператора от обязательств уважать номинальные рабочие параметры крана манипулятора обозначенные на табличках и диаграммах грузоподъемности
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Осторожно! Опасность!

На внешней стреле размещен ртутный датчик наклона ( капсула с ртутью), должным образом защищенный и снабженный предупреждающей надписью:

[image: image4.emf] Которая гласит что : РТУТЬ - экстремально токсична. В случае замены или утилизации,  устанавливать или утилизировать капсулу с ртутью с максимальной осторожностью и согласно местным правилам действующим на территории РФ.
ВНИМАНИЕ!

Не наступать на место, обозначенное предупреждающим знаком DE1679

Не использовать воду для тушения огня! DE1680
16.8.2  Клапан отключения  7/8 секции ( если установлены)

Клапан отключения (рис8)  вставлен между 6м и 7м гидроцилиндром телескопа, включает или отключает работу седьмой и восьмой секций телескопа. 

Обязательно закрывайте этот клапан ( Рис. 9)  если вы используете крюк на суппорте 6й секции стрелы

Внимание!

Перед закрытием клапана убедитесь что седьмая и восьмая секции стрелы полностью втянуты.

Для восстановления действий 7й и 8й секций необходимо снова открыть клапан в исходное положение ( Рис. 8)
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