DE2499A  или  DE1771A
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТНОЙ РАБОТЫ
1. Управлять краном могут только уполномочененные лица
2. Кран должен находиться на твердой, ровной поверхности
3. Убедитесь, что ручной  тормоз    включен и колеса заблокированы тормозными башмаками.

4. Перед работой проверьте , что:

- в зоне работы крана не находятся люди;

- устройства безопасности находятся на своих местах и правильно функционируют;

- соблюдаются минимальные безопасные дистанции до линий электропередач;

- груз правильно застропован и зацеплен крюком. 
5. Выровнять ( но не поднимать! ) шасси с помощью выносных опор. Для этого убедитесь, что:

- боковые опоры полностью выдвинуты;

- колеса находятся в контакте с грунтом и подвеска разгружена не полностью.
- гидрозамки опор, при наличии, закрыты
6. Кран следует использовать в соответствии с руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию. При этом следует убедиться, что:
- величина груза и радиус находятся в пределях максимальных значений, указанных в таблице грузоподъемности;
- кран должен двигаться постепенно,  не допуская резких движений груза

- следует избегать раскачивания или волочения груза;

- перед вращением груза, его следует поднять.
7. При использовании навесного оборудования, наобходимо оградить зону работы крана ограждением.
8. Не оставлять  кран/автомобиль, пока не выключено зажигание и груз не поставлен на землю.

9. Перед началом движения автокрана, убедитесь, что выдвижные опоры полностью убраны и находятся в транспортном положении, предохранительные замки и защелки закрыты  и стрела манипулятора свернута и  находится в транспортном состоянии.
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