7.4  Порядок  окончания работы 

(До начала движения автомобиля)

Освободите крюк от сцепления с грузом, задвиньте выдвижные секции стрелы и иные выдвижные секции подъемного крана.

Приведите кран в транспортное положение.
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Последовательно задвиньте цилинды каждой выносной опоры, проверяя всве движущиеся детали. Оператор должен сохранять полный обзор во время всех операций складывания стабилизирующих устройств. 

Убедитесь, что выдвижные опоры и балки убраны, не выступают за габариты автомобиля и зафиксированы соответствующими устройствами безопасности.

Если секции грузовой стрелы подъемного крана (или гидравлической стрелы) должны быть уложены на корпус или на платформу, они должны быть закреплены надлежащим образом для предотвращения возможных движений.

Удостоверьтесь, что соблюдены ограничения общих размеров.

Дополнительные приспособления могут быть оставлены в смонтированном состоянии на секциях крана (или на гидравлическом гуське) только если это не нарушает требований в отношении общих размеров. Такие приспособления должны быть надлежащим образом закреплены для предотвращения возможных движений.

При перевозке дополнительного оборудования (вилочный захват, итд ...), оно должно быть тщательно закреплено в течение всего времени транспортирования.

Необходимо отключить устройство отбора мощности.

Необходимо закрепить груз надлежащим образом, чтобы избежать падения груза с транспортного средства во время движения.

(!) ВНИМАНИЕ (!)

После того как кран манипулятор был свернут  и все выносные опоры были убраны, необходимо закрепить все подвижные части  крана манипулятора , чтобы избежать перемещения конструкций или выносных опор во время движения транспортного средства.

Правильно установите все крепежные устройства.

(!) ВНИМАНИЕ (!)

Ясно обозначьте максимальные габариты транспортного средства, с учетом возможно перевозимого груза. Соблюдайте максимальную высоту при движении в туннелях, под мостами и путепроводами, высоковольтными линиями. Соблюдайте максимальную осевую нагрузку, разрешенную для транспортного средства.

7.5  Остаточные риски

Используйте подъемный кран только для целей, предусмотренных руководством по Эксплуатации и Обслуживанию. Запрещено, использовать подъемного крана для иных целей, чем те, которые указаны в Руководстве по Эксплуатации и Обслуживанию.

(!) ВНИМАНИЕ (!)

Запрещается эксплуатация подъемного крана некомпетентным персоналом.

Оператор (крановщик) несет ответственен за машину, ее движения, движение груза и всю зону работы подъемного крана.

Необходимо сохранять максимальное внимание в течение всех этапов работы и складывания подъемного крана, его стабилизации и работы с грузом, при которых существует ряд остаточных рисков, которые не могут быть полностью предсказаны, и которые могут создать опасность для сотрудников, работающих с подъемным краном.
Некоторые остаточные риски указаны в приводимом ниже списке. Они могут представлять опасность во время работы с грузом и требуют особого внимания во время работы.

УСТРОЙСТВО ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДЪЕМНОГО МОМЕНТА

Никогда не попытайтесь обойти или вмешаться в действия Устройства ограничения подъемного момента и различные системы безопасности, установленные на подъемном кране. В таком случае оператор несет ответственность за последующую работу подъемного крана. Также необходимо знать о возможных предупредительных сообщениях от устройства ограничения подъемного момента и порядок необходимых действий.

СИДЕНИЕ  ОПЕРАТОРА

Прежде, чем приступить к работе на рабочем месте оператора, необходимо удостовериться, что оно ограждено от опасностей (то есть находится на безопасной дистанции от груза, что имеется путь выхода из рабочей зоны в случае опасности...). При невыполнении этих условий, оператор должен осуществлять свои действия с иного пункта управления, а при его отсутствии подъемный кран должен быть оборудован радио- или дистанционным управлением, чтобы обеспечить управление оператором в условиях полной безопасности. Вся зона проведения работ должна быть всегда ясно видима с рабочего места оператора. Если это невозможно, оператор должен работать совместно с другими работниками, которые в состоянии контролировать всю область работ: в противном случае подъемный кран должен быть оборудован системой радиоуправления, которая позволит оператору находиться в положении, из которого всегда ясно видны все потенциальные опасности. Оператор должен проинструктировать своих сотрудников, чтобы не допустить несогласованности при управлении подъемным краном. 
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СТРОПОВКА ГРУЗА

Тщательно осмотрите страповку груза. Оператор должен удостовериться, что груз должным образом закреплен и сбалансирован и не допускать неожиданных движений. Не допускайте соударений с любыми потенциальными препятствиями во время движений подъемного крана.

Если размеры груза превышают габаритные размеры транспортного средства, оператор должен принять во внимание новые габариты и не допустить столкновений с туннелями, путепроводами, мостами и линиями электропередач.

УСЛОВИЯ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ

Оградите рабочую зону. Перед началом работы удостоверьтесь, что рабочая область свободна и находится на достаточном расстоянии от потенциальных помех для работы подъемного крана (люди, стены стоений, балконы, карнизы, строительные леса, ветки деревьев, другие подъемные средства или машины, линии электропередач, …). Наличие таких препятствий  может привести к травмам, вызвать повреждения подъемного крана и вспомогательных устройств, а также привести к опрокидыванию подъемного крана.

Удостоверьтесь, что не существует риска падения элементов конструкции на оператора или на подъемный кран и примите необходимые меры предосторожности, чтобы не допустить этого.

ПЕРЕГРУЗКА И/ИЛИ УСТАЛОСТЬ 

Подъемный кран может сломаться из-за усталости или перегрузки:

-
При неправильном использовании (в режимах или с грузами, не подходящими для данного класса подъемного крана или с недостаточным потоком масла в насосе)

-
При использовании подъемного крана для неподходящих задач (приложение боковых, косых или обратных усилий)

-
При использовании в неподходящих условиях (вызывающая коррозию окружающая среда, слишком высокая или слишком низкая температура, литейный цех, … [см. условия использования]),

-
Если груз превышает предельную величину, указанную на соответствующих табличках
Используйте подъемный кран только для целей, указанных руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию. Запрещяется использовать подъемный кран для иных целей чем те, которые обозначены в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

НЕПРАВИЛЬНО МАНЕВРИРОВАНИЕ

Существующие правила требуют проведение необходимого обучения персонала, прежде чем осуществлять эксплуатацию машин этого типа, а также наличие адекватного психофизического состояния для безопасного управления грузоподъемным механизмом, который всегда подразумевает опасность со стороны поднятого груза.
Подъемный кран может сломаться или опрокинуться при выполнении оператором неправильного маневра, из-за недостаточной осведомленности о порядке работы или из-за недопустимого психофизического состояния.

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Слишком высокие или слишком низкие температуры могут повредить компоненты гидросиловой установки и электрических цепей. Запрещено управлять подъемным краном во время шторма с риском возникновения молний, в этом случае мы рекомендуем прекратить работу и сложить стрелу. Кроме того, при слишком сильном ветре, подъемный кран может опрокинуться или сломаться.
В главе 7.3 «Действия во время работы» указаны рабочие пределы температуры, ветровой нагрузки и сопутствующие риски (удары электрического тока, столкновения, и т.д.).

ОПРОКИДЫВАНИЕ

Подъемный кран может опрокинуться, причинив травмы людям боль и разрушение материальным объектам, особенно в следующих условиях:

-
если подъемный кран неправильно стабилизирован

-
если УОМ дезактивировано 

-
если условия работы не достаточно стабильны в части соблюдения размеров опорного контура и/или дополнительной опорной плиты

-
при превышении проектной мощности за счет увеличения потока масла в насосе.

В главе 7.3 «Действия во время работы» указаны показатели стабильности грунтовых параметров и их несущая способность.

ТРАВМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТРЕЗАНИЕМ ИЛИ ЗАЖИМОМ КОНЕЧОСТЕЙ

Подъемный кран имеет множество движущихся частей, который невозможно закрыть.

Оператор должен всегда знать об соответствующем остаточном риске и соблюдать необходимое расстояние до движущихся частей, особенно от груза. Оператор несет ответственность за себя и за рабочих, находящихся вблизи от подъемного крана, а также за и для тех, кто может оказаться поблизости, даже не имея соответствующего  разрешения.

ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Подъемный кран не имеет изоляции от контакта с источниками электрического напряжения, поэтому не может работать под напряжением, даже если возможны только случайные контакты. Поэтому соблюдайте мипнимальную рабочую дистанцию, указанныую действующими национальными правилами. Как правило, рабочая дистанция от электрических линий с максимальным напряжением 38000 V должно составлять по крайней мере 5 метров, более высокие напряжения требуют собдюдения больших рабочих дистанций, которые устанавливаются в индивидуальных случаях компетентными техническими сотрудниками.

Оператор должен принять во внимание погодные условия: порывы ветра могут вызвать покачивание подъемного крана, и таким образом привести к контакту с электрическими линиями.

Минимальное безопасное расстояние зависит от типа электрической линии. Для осуществления безопасной работы, необходимо соблюдать нормативные требования в стране работы.

ПЕРЕГРУЗКА ПРИ РАБОТЕ С ГУСЬКОМ
Устройства ограничения момента при работе с гуськом работают  только при условиях, описанных в соответствующей главе. Система ограничения момента при работе с гуськом должна быть активизирована оператором в соответствии с инстукциями.

Запрещено осуществлять перегрузку гуська сверх пределов, обозначенных в таблице грузоподъемности.

В главе 3 "Таблицы грузоподъемности" указаны максимально допустимые нагрузки соответствующих удлинений.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Будьте осторожны при монтаже и демонтаже вспомогательных приспособлений (удлинения, грейферы, …): проверьте вес, системы крепления и инструкции по сбору и демонтажу, затем определите их центр тяжести и используйте необходимые вспомогательтные системы блокирования, защищающие от случайных движений.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКОВ

Система "устройство ограничения момента - интеллектуальный тип" всегда должна тестироваться во время включения зажигания: система, после активации различных электронных устройств, в течение приблизительно 4 секунд проверяет присутствие всех необходимых входных сигналов, а затем непрерывно (приблизительно каждые 25 миллисекунд) контролирует действие и эффективность ограничивающего устройства.

Для большинства компонентов система также проверяет соответствие поступающего сигнала ожидаемому системой.

Для обеспечения безопасной работы и получения лучших функциональных характеристик подъемного крана, поврежденные или неисправные компоненты должны быть заменены.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание является крайне важным: недостаточное обслуживание может привести к повреждению оборудования или травмированию людей.

Глава 22 «Инструкции по Техническому Обслуживания» содержит описание необходимых действий  для поддержания эффективной работы подъемного крана, позволяющих избежать серьезных повреждений оборудования и человеческих травм, вызванных сбоем в работе подъемного крана из-за недостаточного или отсутствующего обслуживания.

(!) ВНИМАНИЕ (!)

Компания FASSI GRU не несет ответственность  за поломки или повреждения, вызванные недостаточным или несоответствующим техническим обслуживанием.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Если Вы вынуждены действовать в специфических условиях, не описанных в руководстве по использования и обслуживания, прежде, чем начать работату, необходимо тщательно проанализировать ситуацию и проконсультироваться с авторизованным продавцом или центром технической поддержки Fassi или с опытным оператором.































[image: image3.png]




[image: image3.png]