16.  ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУЗА 

16.1  Общая информация

(!) До начала движения груза убедитесь, что рабочая область является подходящей для вашего крана  манипулятора.

Таблицы грузоподъемности на соответствующих табличках указывают максимальную грузоподъемность, которую кран манипулятор может поднять при определенном радиусе и на определенной высоте. Чтобы использовать максимальную грузоподъемность манипулятора, необходимо расположить внутреннюю секцию стрелы, как это указано в табличке грузоподъемности. Во время работы с грузом не превышайте вылет  или вес груза, которые указаны в вышеупомянутых таблицах. При их превышении будет активировано ограничивающее устройство, которе позволит только такие маневры, которые уменьшат параметры нагрузки до разрешенных пределов и заблокирует все остальные маневры.

Устройство ограничения подъемного момента

Классификация подъемных манипуляторов основана на их грузоподъемности или максимальном подъемном моменте. Момент определен исходя из веса поднимаемого грузка (кг) и его расстояния до оси вращения манипулятора (метры).

При превышении разрешенной нагрузки, устройство, называемое "Устройство ограничения нагрузки" предохраняет конструкцию манипулятора от перегрузки, блокируя любые движения манипулятора, которые могут привести к увеличению подъемного момента выше предельных значений.

ВНИМАНИЕ!

Существование ограничителя грузового момента не освобождает оператора от обязательств уважать и соблюдать допустимые нагрузки обозначенные на шкале и диаграмме грузоподъемности

16.2      «EVOLUTION» - Электронная система безопасности и ADC –динамический контроль 

Данное устройство использует электрогидравлическую систему, управляемую электронными логическими элементами, которая предотвращает любую операцию, могущую вызвать увеличение давления из-за нагрузки в гидроцилиндрах подъема  (гидроцилиндры внутренней и внешней стрелы манипулятора и гидравлического гуська, при его наличии) до критических значений. Эти значения, которые не должны превышаться, определяют уровни активации системы защиты и используются при настройке устройства.

Значения давления в гидроцилиндрах подъема превращаются в электрические сигналы с помощью датчиков и посылаются в электронную логику устройства, которая определяет необходимость блокирования или разблокирования соответствующих функций управления, исходя из положения внешней секции стрелы манипулятора относительно горизонта ; допускаются только функции управления, позволяющие уменьшение момента, в то время как увеличивающие нагрузку функции заблокированы.

Устройство имеет электрогидравлическую схему, которая не допускает превышения установленных значений с помощью  блокирования соответствующих элементов  управления (перевод рычагов в нейтральную позицию) по команде ограничивающего устройства. Когда элементы управления свободны (рычаги в нейтральной позиции), электронная логика исходя их положения внешней секции стрелы манипулятора и наличия перегрузки определяет, какие маневры следует заблокировать путем направления сигналов специальным микропереключателям, помещенным на секции распределителя.
Устройство ADC ( если  установлено) можно включить только с  пульта радио ДУ. Это устройство контролирует динамику движений  ограничивая ход золотников распределителя  соответсвенно уровню давления достигнутому в гидроцилиндрах, эта система позволят достичь максимальной  скорости доступной для поднятого груза. Когда используется ручное управление ( тогда система динамического контроля ADC бездействует) , мощность потока рабочей жидкости автоматически уменьшается во избежание превышения допустимых динамических значений.
(!) ВНИМАНИЕ (!)

Устройство ADC не влияет на управление лебедкой, дополнительное оборудование кроме гидравлического гуська. Практически скорость передвижения груза уменьшается в момент достижения максимальной нагрузки.

Любые движения ( гидроцилиндров) ( включая вращение) действуют на все движения , исключая втягивание –выдвижение телескопических секций ( подтверждая что их скорость слишком низкая) 

ВНИМАНИЕ!

Управление динамикой и скоростью движения происходит без изменения положения рычагов. Например , когда опускается груз подвешенный на лебедку,  движения крана значительно ускорены даже если рычаг управления на пульте радио ДУ держится выключенным.
16.3     Панели управления систем безопасности ( если установлены)
Есть три варианта панелей управления : Графическая, Цифро-буквенная или стандартная

Графическая панель управления 

Внешний вид панелей управления, расположенных около гидрораспределителей, приведен на рис.1 

1.  -  зеленый, желтый и красный индикатор, показывающий процент нагрузки по отношению к номинальной грузоподъемности.

Зеленый цвет  -  нагрузка между 0 и 90%

Желтый цвет   - нагрузка между 90 и 100 % 

Красный цвет – нагрузка выше 100% ( активация системы безопасности)
2. Графический дисплей показывае давление в ГЦ подъема, предупреждения, различную информацию и иконки для выбора различных меню

3. Кнопка аварийного останова( всегда готова к работе) 

4. «ИНДЕКС» - нажимная кнопка для программирования или выбора меню.

5. Кнопка звукового сигнала( см инструкиии и предупреждения)

6. Кнопка временной антиблокировки системы безопасности, а  также для снятия предупреждающих и тревожных сообщений .

7. Вращающаяся ручка селектора «RX» для выбора иконок программного меню  

( смотри описание иконок в параграфе 14.2.3) 
8. Красный светодиод , мигающий для «Предупреждений (WARNING) и постоянного светящийся при «Тревожном сигнале» (ALARM)

Светодиоды 4-6. Если светодиоды 4 и 6 мигают – панель управления (интерфейс)  не включена( за исключением авариного);  Нажмите одновременно на кнопки 4 и 6 для его включения.
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Цифробуквенный дисплей

Смотрите рисунок 2 ,на котором обозначены компоненты панели управления:
1. -  зеленый, желтый и красный индикатор, показывающий процент нагрузки по отношению к номинальной грузоподъемности.

Зеленый цвет  -  нагрузка между 0 и 90%

Желтый цвет   - нагрузка между 90 и 100 % 

Красный цвет – нагрузка выше 100% ( активация системы безопасности)

2. Графический дисплей показывае давление в ГЦ подъема, предупреждения, различную информацию и иконки для выбора различных меню

3. Кнопка аварийного останова( всегда готова к работе) 

4. Кнопка для смены режима работы кнопок 5,6,7,8,9 в варианте  «А» или «В» . Если светодиод горит –включен режим работы «А» , если светодиод не горит- работает вариант  «В»  
5A.  Кнопка временной антиблокировки системы безопасности, а  также для снятия предупреждающих (alarm)и тревожных (warning)сообщений .

6A.  Кнопка включения устройства «XP» (икс-пи,  дополнительная мощность)
7A. Кнопка звукового сигнала( см инструкиии и предупреждения)
8А. Нажимная кнопка для модификации показываемых значений: давление в Bar, нагрузку в %, давление в dapsi, угол подъем стрелы в градусы, угол подъема гуська в градусы, температуру рабочей жидкости.

9А. Кнопка включения часов и для достижения меню таймера ( см. таймерп 16.7)

При выключенном светодиоде 4 , кнопки работают в режиме «В»:

5В. Кнопка «+» ( для увеличения значений при изменении параметров или навигации в меню в сторону увеличения)
6В. Кнопка «-» (для уменьшения значений при изменении параметров или навигации в меню в сторону уменьшения
7В. «ИНДЕКС» -кнопка для программирования или выбора меню

8В. «ВВОД» - кнопка для программирования или выбора меню

9В. F2- кнопка ( не используется)

10. Красный светодиод , мигающий для «Предупреждений (WARNING) и постоянного светящийся при «Тревожном сигнале» (ALARM)
[image: image2.emf]Светодиоды 4-6. Если светодиоды 4 и 6 мигают – панель управления (интерфейс)  не включена( за исключением авариного);  Нажмите одновременно на кнопки 4 и 6 для его включения.

Стандартная панель управления
Смотрите рис.3 для идентификации компонентов панели:
1. -  зеленый, желтый и красный индикатор, показывающий процент нагрузки по отношению к номинальной грузоподъемности.

Зеленый цвет  -  нагрузка между 0 и 90%

Желтый цвет   - нагрузка между 90 и 100 % 

Красный цвет – нагрузка выше 100% ( активация системы безопасности)

Красный  мигающий  также сигнализирует о  «Предупреждении (WARNING) и постоянного светящийся красный о «Тревожном сигнале» (ALARM)

2. Оранжевый сигнал подтверждает включение функции «XP» (икс-пи, дополнительная мощность , eXtra Power)
3. Традиционно большая Кнопка аварийного останова ( всегда готова к работе) 

4. Зеленый сигнал – сеть включена, если мигает – сообщает о присутствии оператора на площадке управления .
5. Кнопка временной антиблокировки системы безопасности, а  также для снятия предупреждающих и тревожных сообщений .

6. Кнопка включения функции «ХР» ( дополнительной мощности) 

7. Кнопка звукового сигнала( см инструкции и предупреждения)

[image: image3.emf]2-4       Светодиоды 2-4 мигают во время включения антиблокировки системы безопасности.
[image: image4.emf]

[image: image4.emf]