13. УПРАВЛЕНИЕ ОПОРАМИ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ 
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Гидроцилиндры опор  не допускают возникновения опасных напряжений для рамы и подвески транспортного средства, на которых установлен подъемный кран, и обеспечивают устойчивость  оборудования во время работы с грузом.

(!) ВНИМАНИЕ (!)

Будьте очень осторожны при выполнении выравнивания  транспортного средства; удостоверьтесь, что никто не находится в непосредственной близости от выносных опор.

(!) ВНИМАНИЕ (!)

Устойчивость крана достигается благодаря  максимальному выдвижению выносных опор, за счет твердости грунта под опорами гидроцилиндров выносных опор и соблюдением требований таблиц грузоподъемности. Для контроля максимального рабочего давления, см. Параграф 2.3 «Технические данные»

Убедитесь, что гидроцилиндры выносных опор поставлены на твердую почву; в случае необходимости используйте большие опорные плиты (поставляются по запросу), чтобы избежать проседания.

После окончания выравнивания автомобиля , колеса транспортного средства должны находиться в контакте с грунтом, а подвеска  не должна  быть полностью разгружена.

Выравнивайте  кран так, чтобы работа происходила в горизонтальной плоскости с максимальным отклонением 1,5 градуса.

При работе загрузке автомобиля , при его проседании под поставленным на него грузом , может быть необходимо приспустить опоры, чтобы предотвратить перегрузку аутригеров , для  чего необходимо произвести повторное выравнивание автомобиля. 
При снятии нагрузки, гидроцилиндры выносных опор могут выйти из контакта с грунтом из-за возвышения подвески; поэтому рекомендуется выравнивать  транспортное средство во время работы, чтобы избежать опрокидывания.

