18 МЕХАНИЧЕСКИЕ УДЛИНИТЕЛИ

18.1 Общая информация

Механические удлинители предствляют собой дополнительные секции стрелы, которые размещаются в гидравлических секциях манипулятора и гидравлического гуська и фиксируются блокировочными пальцами.

Максимальная грузоподъемность механических удлинителей не зависит от конфигурации манипулятора, как указано на таблице грузоподъемности.

(!) ВНИМАНИЕ (!)

Механические удлинители могут быть извлечены из нерабочего положения и использованы после удаления фиксирующих пальцев, из  внешней ( 2й)  стрелы 

(!) ВНИМАНИЕ (!)

-   Не стойте перед стабилизаторами во время работы!

Действуйте с боковой позиции относительно направления возможного выдвижения механических удлинителей; нахождение во фронтальной зоне опасно.

-   Убедитесь, что рабочая зона является подходящей для данной операции и в ней нет посторонних лиц.

-   Не допускайте быстрого выдвижения удлинителя, так как это может повредить

стопор предельного выдвижения.

-   Не пытайтесь вставить блокирующие пальцы с помощью своих пальцев рук; всегда используйте подходящий инструмент.

-   После установки механических удлинителей , вставьте блокирующие пальцы и зафиксируйте их стопорами, чтобы не допустить случайного выпадения.

(!) Всегда помните, что при работе с дополнительным навесным оборудованием что , их конструкционный вес должен быть вычтен из грузоподъемности  манипулятора.
18.2 Устройство ограничения подъемного момента "ELECTRONIC " для механических удлинителей  ( опция) см параграф 16.7
КОНТРОЛЬ НАГРУЗКИ НА МЕХАНИЧЕСКИХ УДЛИНИТЕЛЯХ.

Цель настоящей процедуры состоит в рассчете веса, приложенного к механическим удлинителям. Данная процедура должна КАЖДЫЙ РАЗ  при работе с механическими удлинителями. 

Для правильного выполнения данной процедуры, тщательно следуйте настоящей инструкции.

Устройство ограничения нагрузки на удлинителе НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АКТИВНЫМ; в отличии от устройства ограничения подъемного момента, данное устройство предоставляет информацию о поднимаемом грузе только ПО ЗАПРОСУ, то есть только если Вы инициируете соответствующую процедуру. Помните, что данная процедура осуществляется вручную. В любом случае всегда обращайтесь к таблице грузоподъемности подъемного манипулятора.

При получении запроса, система безопасности  для механических удлинителей сравнивает реальный вес на подъемном крюке (включая вес всех вспомогательные
 приспособления) со значением, приведенным в таблице грузоподъемности. Полученные данные имеют силу только во время выполнения данной процедуры, поэтому запрещено увеличивать вес или менять груз после завершения процедуры; в таком случае процедура должна быть выполнена снова с самого начала.

В случае добавления или удаления одного или нескольких механических удлинителей относительно начальной конфигурации, НЕОБХОДИМО соответственно изменить исходные конфигурационные файлы (См. Авторизованные Центры).

Перед активацией процедуры, выдвиньте и зафиксируйте фиксатором не только удлинитель, который Вы намереваетесь использовать, но и все предыдущие удлинители.
Инструкции для корректного выполнения данных настроек смотрите в параграфе 16.7 Настройки меню.
