8.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДЕЛИ КРАНА

8.1    Общая информация
Точное наименование модели подъемного крана,  регистрационный номер и описание инвентарного оборудования позволят Отделу Обслуживания FASSI дать быстрый и эффективный ответ.

8.2    Маркировка крана манипулятора
Знак «CE» подтверждает, что краноманипуляторная установка (КМУ)  соответствует Машиностроительным Директивам (DM) 98/37;  что может быть подтверждено приложенным  Сертификатом соответствия. 

КМУ    с маркировкой  «CE»  и грузоподъемностью от 1000кг и выше и/или с грузовым моментом 40kNm поставляются системой безопасности ограничивающей грузовой момент, что предохраняет структура КМУ от возможных перегрузок.
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Вся продукция FASSI сертифицирована в Российской Федерации на соотвествие ПБ10-257-98  о чем свидетельствую приложенные к Паспорту КМУ сертификат и Разрешение на применение а также знак ГОСТ-Р, размещаемый на колонне КМУ или на обложке паспорта 
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[image: image3.emf]Идентификационные даные отмечены на табличке DE5892, прикрепленной на шасси фирменными заклепками FASSI. (рис. 2)

1 - Модель подъемного крана

2 - Регистрационный номер 

3 - Год производства

Кран манипулятор  установленный на базовое шасси  не может начать работать если  данная машина не соответствует действующим правилам  ПБ10-257-98 

Организация Установщик  монтирует шильду на бортовую платформу  со знаком ГОСТ-Р и следующими данными

1. Название организации установщика

2. VIN, НАИМЕНОВАНИЕ
3. Полная масса ,кг

4. Нагрузка на переднюю ось

5. Нагрузка на заднюю ось

6. Нагрузка на ССУ (при наличии)

7. Номер сертификата  
(!) ИЗМЕНЯЙТЬ ДАННЫЕ, УКАЗАННЫЕ НА ПЛАСТИНАХ ЗАПРЕЩЕНО!
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