14.3   АВАРИНЫЙ  ПУЛЬТ  УПРАВЛЕНИЯ МАНИПУЛЯТОРОМ НА КОЛОННЕ ( ПРИ НАЛИЧИИ)
Порядок табличек, размещенных на панелях/рычагах управления манипулятором, может различаться. Удостоверьтесь, что рычаг, которым Вы собираетесь управлять, соответствует выбранному элементу управления.
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 (!) ВНИМАНИЕ (!)

Производите упраление рычагами плавно и постепенно. 
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При одновременном выполнении двух или большего количества функций, взаимосвязанных посредством общих элементов гидравлики, возможно, что при окончании выполнения одной функции произойдет увеличение скорости выполнения других функций.
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(!) ВНИМАНИЕ (!)

При раскладывании стрелы  манипулятора и его складывания, необходимо находиться со стороны гидрораспределителя; запрещаяется работать со стороны дублирующего распределителя из-за габаритных размеров секций стрелы 
ВЕРСИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ ИЛИ СИДЕНИЕ ОПЕРАТОРА НА ВЕРХУ КОЛОННЫ
Порядок табличек, размещенных на панелях/рычагах управления манипулятором, может различаться. Удостоверьтесь, что рычаг, которым Вы собираетесь управлять, соответствует выбранному элементу управления.
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 (!) ВНИМАНИЕ (!)

Производите упраление рычагами плавно и постепенно. 

[image: image5.emf]При одновременном выполнении двух или большего количества функций, взаимосвязанных посредством общих элементов гидравлики, возможно, что при окончании выполнения одной функции произойдет увеличение скорости выполнения других функций.
(!) ВНИМАНИЕ (!)

При раскладывании стрелы  манипулятора и его складывания, необходимо находиться со стороны гидрораспределителя; запрещаяется работать со стороны дублирующего распределителя из-за габаритных размеров секций стрелы 
14.4 Действия, необходимые для перевода манипулятора в рабочее положение 

Табличка DE4452A указывает последовательность движений, необходимых для раскладывания и складывания манипулятора.  
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-
Включите КОМ
-
Установите опоры  (см. П.13 ).

                         (!) ВНИМАНИЕ (!)

Запрещено работать со стороны дублирующей панели управления. Действуйте от стороны  распределителя.

Управляя соответствующими рычагами:
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 1-  удостоверьтесь, что выдвижные секции стрелы и гидроцилиндр внешней секции закрыты;

2- поднимите первую секцию стрелы выше горизонтальной линии;

3 - переведите внешнюю секцию стрелы в 

положение  "горизонтально";

4 - поместите крюк вертикально над грузом

14.5  Действия, необходимые для  складывания манипулятора в

          в транспортное положение (Табличка DE4452A),

                         (!) ВНИМАНИЕ (!)

Запрещено работать со стороны дублирующей панели управления. .

[image: image8.emf]Управляя соответствующими рычагами:

-
Задвиньте выдвижные секции до предела;

-
Максимально поднимите  первую секцию стрелы;

-
согните вторую секцию стрелы до предела;

-
вращайте манипулятор до совпадения указателей (на поворотной колонне и основании);

-
согните первую секцию стрелы до предела; опорные штифты должны попадать в свои позиции;

-
переместите выносные опоры в пределы габаритов транспортного средства, как описано в Параграфе 13.

 (!) ВНИМАНИЕ (!)

Если крюк выходит за габариты автомобиля в транспортном положении, его необходимо снять до начала движения автомобиля.
(!) ВНИМАНИЕ (!)

На второй секции стрелы манипулятора версии "C" установлено защитное устройство, предотвращающее раскладывание выдвижных секций стрелы в нерабочем положении.

14.6 Маневры, необходимые для приведения манипулятора типа "C" в рабочее 
(!) ВНИМАНИЕ (!)

Запрещено работать со стороны дублирующей панели управления. Действуйте со  стороны гидрораспределителя.

Управляя соответствующими рычагами:

-Поднимите первую секцию стрелы выше горизонтальной линии. 
-Приведите вторую секцию стрелы в положение "горизонтально".

-Выдвиньте телескопическе секции; защелка защитного устройства должныв быть свободна.

- Поместите крюк вертикально над грузом.

14.7 Маневры, необходимые чтобы сложить манипулятор типа "C" в транспортное положение (только для манипулятора версии “C”)

(!) ВНИМАНИЕ (!)

Запрещено работать со стороны дублирующей панели управления. Действуйте от стороны распределителя.

Управляя соответствующими рычагами:

-Полностью задвиньте телескопические секции;

-Максимально поднимите  первую секцию стрелы;

-Согните вторую секцию стрелы до предела;

-Опускайте первую секцию стрелы,  пока зацеп защитного устройства на окажется на телескопических секциях;

-Выдвиньте телескопические секции так, чтобы зацеп защитного устройства мог быть правильно установлен;

-не прикладывайте чрезмерных усилий!

-вращайте манипулятор до совпадения стрелок (на поворотной колонне и основании);

-опустите первую секцию стрелы до предела; опорные штифты должны попадать в свои позиции;

-сверните  выносные опоры в транспортное положение , как описано в Параграфе 13.
(!) ВНИМАНИЕ (!)

Если крюк выходит за габариты автомобиля в транспортном положении, его необходимо снять до начала движения автомобиля.

14.8  Индикатор горизонтального положения 1 й стрелы ( кран не свернут!)  (поставляется по запросу)

Поворотная колонна оснащена устройством, которое сообщает оператору посредством звукового/светового сигнала в кабине, о превышении максимально возможного для транспортировки положения первой секции стрелы.
[image: image8.emf]

