13.2.2 Действия рычагов управления опор при работе с пульта ДУ

Рычаги управляющие опорами с радиоуправлением активируются только с  пульта управления
ВНИМАНИЕ!

Перед началом управления опорами, оператор должен убедиться, что все движения опор находятся в поле его зрения

- пульт ДУ «RCH» 
Вы можете выбрать управление  опор используя кнопки расположенные на пульте ДУ:

- Поверните селектор на иконку E/S ( опоры ) , которая появиться на дисплее.

- Подтвердите выбор одновременным нажатием слева расположенных кнопок Индекс и Клаксон. Опоры появятся на дисплее .

Для возврата к управлению стреловым оборудованием крана , сделайте следующее:

- Выбирайте селектором иконку с крюком &, ( Кран ) она появиться на дисплее

- Подтвердите выбор одновременным нажатием слева расположенных кнопок Индекс и Клаксон. Кран появятся на дисплее

Пульт с линейным расположением клавиш ( рис. 3)

Первые пять клавиш на пульте (начиная справа) имеют по два символа- один сверху другой снизу, потому что они могут управлять 5 функциями стрелы или опор. Здесь и ниже показаны символы управления опор для каждой клавиши на пульте RCH
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ЦИФРЫ 1-4 НОМЕР ОПОРЫ
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Пульт с джойстиками ( рис. 3а)
Три управляющих джойстика на пульте ДУ RCH
Имеют по два символа  потому, что они предназначены для управления стрелой и опорами
Здесь и ниже показаны символы управления опор для каждого джойстика пульте RCH
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Селектор  - для выбора иконки на дисплее

Рычаг CD - выбор – аутригера или опоры 
Управляет выбором между управлением аутригера или опорой

Рычаг С – управляет выбранный аутригер или опору

Пульт ДУ SCANRECO

ВНИМАНИЕ!

Перед началом управления опорами, оператор должен убедиться, что все движения опор находятся в поле его зрения
Вы можете выбрать управление  опор используя кнопки расположенные на пульте ДУ:

- Поверните селектор на иконку E/S ( опоры ) , которая появиться на дисплее.

- Подтвердите выбор одновременным нажатием слева расположенных кнопок ИНДЕКС и ЗАЖИГАНИЕ. Опоры появятся на дисплее .

Для возврата к управлению стреловым оборудованием крана , сделайте следующее:

- Выбирайте селектором иконку с крюком &, ( Кран ) она появиться на дисплее

- Подтвердите выбор одновременным нажатием слева расположенных кнопок ИНДЕКС и ЗАЖИГАНИЕ.  Кран появятся на дисплее

Пульт с линейным расположением клавиш ( рис. 3)

Первые пять клавиш на пульте (начиная справа) имеют по два символа- один сверху другой снизу, потому что они могут управлять 5 функциями стрелы или опор. Здесь и ниже показаны символы управления опор для каждой клавиши на пульте RCH
ЦИФРЫ 1-4-  НОМЕР ОПОРЫ
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Селектор  - для выбора иконки на 

Дисплее

Рычаг CD - выбор – аутригера или опоры 
Управляет выбором между управлением аутригера или опорой

Рычаг С – управляет выбранный аутригер или опору

УПРАВЛЕНИЕ ОПОРАМИ В СЛУЧАЕ НЕЙСПРАВНОСТИ ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ

В случае сбоя системы, если у вас не будет возможности управлять селектором на пульте ДУ, придется управлять рычагами непосредственно на распределителе

 (рис5)

В такой аварийной ситуации, в первую очередь, оператор должен убедиться что никого нет, и ни кто не проходит  в зоне выдвижения опор, ни со стороны оператора ни другой стороны автомобиля.Оператор должен сам видет рабочую зону, все время работы. Если это не возможно, он должен попросить коллегу помочь ему, и проверить что другая сторона грузовика, не имеет препятствий, а также для того что бы не нанести вред окружающим или например открыть замки и защелки на аутригерах. Для управления распределителем используйте два рычага без резьбы в оборудовании 
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Пояснения к рис. 5

Рычаги CD  - Управление выбора аутригеров или опор

Рычаги C – Управление выбранных аутригеров или опор 

Т – селекторный клапан аутригеры- кран (Рис. 5а)

Например: втягивание аутригера S1

- затяните винт Т (Рис.5а)

- поверните соответствующий рычаг CD вперед «S1» и держите его в этом положении

-  поверните рычаг «С» для управления втягивания цилиндром

- переключитесь на управление стрелой, отпустив винт Т, в исходное положение

После такой работы в аварийной ситуации , Вам следует незамедлительно отправиться к официальному дилеру Фасси,  для исправления неисправностей, и установки сорванной пломбы  

Внимание!
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Вмешательство в настройки клапанов, или удаление пломб освобождает FASSI от какой либо ответственности и лишает Вас гарантии
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