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FASSI CRANE
Работа и техническое обслуживание
ОРИГИНАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
БЛАГОДАРИМ ЗА ТО, ЧТО ВЫ ВЫБРАЛИ ОДИН  ИЗ ПОДЪЕМНЫХ  КРАНОВ  КОМПАНИИ FASSI.
Данный подъемный кран является результатом философии FASSI: постоянные исследования, тщательная проверка, точность информации и анализ результатов.
Многолетний опыт дал нам возможность предложить максимальную безопасность работы при оптимальной производительности агрегата.
Это является основой системы качества FASSI.
Система качества FASSI соответствует требованиям
UNI EN ISO 9001:2000 (ISO 9001:2000)
Установка крана на шасси автомобиля должна производиться в соответствии с инструкциями FASSI, приведенными в руководстве по установке гидравлического крана и указаниями производителя автомобиля.
Производитель не признает никакую ответственность и гарантию если установка была произведена в мастерской, не имеющей достаточных возможностей для выполнения всех указанных требований.
Необходимо удостовериться, что кран был установлен, осмотрен и проверен в соответствии с местными нормативными требованиями.
Помимо основных ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ, данное руководство содержит описание крана и необходимые инструкции по его использованию и техническому обслуживанию.
Нижеследующие инструкции относятся к подъемным кранам в целом и должны быть увязаны с руководством по использованию, которое выдается техническим центром, производящим установку крана на шасси автомобиля, грузовика или иной структуры.
Некоторые опции, описанные в руководстве по работе и техническому обслуживанию, доступны только по отдельному заказу, следовательно, они могут быть не установлены на Вашем кране.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО прежде чем начать использование или техническое обслуживание крана. Несколько потраченных минут сейчас могут сэкономить время и усилия позднее. 
Всегда соблюдайте правила безопасности и инструкции настоящего руководства по работе и техническому обслуживанию для обеспечения длительного срока службы крана.
ЗАМЕЧАНИЕ
Изначальная версия настоящего руководства написана на Итальянском языке.
Каталог запчастей для крана находится в Интернете на сайте: www.fassicat.com
