14    СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ КРАНОМ-МАНИПУЛЯТОРОМ

14.1 Общая информация

(!) ВНИМАНИЕ (!)

Перед началом управления краном необходимо установить выносные опоры. (Табличка DE6723 рис. 1)

Кран и гидравлическое оборудование могут управляться оператором посредством:

-
пульта дистанционного радиоуправления 

-
с пульта аварийного управления на колонне (если доступно)

-
с пультов управления снизу с двух сторон

Таблички, расположенные над каждым элементом управления, определяют их функции в отношении маневров крана.

14.2     Пульт дистанционного радиоуправления ( ДУ) 

14.2.1
Использование ДУ
(!) ВНИМАНИЕ (!)

Перед началом использования радиоуправления необходимо внимательно прочитать инструкции производителя. 

Таблички, расположенные над каждой кнопкой пульта, определяют их функции в отношении маневров крана.

(!) ВНИМАНИЕ (!)

Последовательность табличек на элементах управления краном может отличаться. Необходимо убедиться в правильности выбора элемента управления.

(!) Используйте рычаги плавно и постепенно (!)

При одновременном выполнении двух или большего числа функций, связанных с гидросистемой и движением рычагов, возможно увеличение скорости выполнения некоторых функций при достижении другими функциями конца хода.
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Радиопульт, при разряженной батарее или при наличии радиопомех , или использовании крана в ситуации нераспространения радиоволн, может использоваться в качестве дистанционного пульта управления с кабелем.
Соедините кнопочную панель и разъем, указанный табличкой DE6998 plate (рис.2), серийным кабелем (поставляемым с радио-дистанционным пультом); батарея может оставаться на месте (даже в отсутствие зарядки); и включите дистанционный пульт управления с помощью ключа L  (fig 5).

В случае если радио-дистанционный пульт не работает, можно использовать аварийный распределитель, чтобы положить груз на землю. Перед его использованием, ознакомьтесь с параграфом 16.8.1.

14.2.2
Пульт радио ДУ  "RCH"

Описание

Пульт дистанционного управления  "RCH" в стандартной конфигурации имеет 6 клавиш (но может иметь до 8) и дисплей с визуализацией информации об использовании крана.

Опционно, пульт может иметь джойстики с 6 или 8 функциями. Версия с 8 функциями имеет двухсторонние джойстики с 3 функциями; для вызова третьей функции нужно повернуть головку джойстика.
[image: image2.emf]Пульт ДУ с линейным расположением клавиш

Пульт ДУ с джойстиками
[image: image3.emf]
Каждый элемент управления на пульте обозначен буквой как показано на рисунках 3,4,5,6,7: приведенный список содержит значения каждого элемента.

A)
Визуализация давления  гидроцилиндров подъема, сигналы тревоги, информация и опции для выбора различных меню.

B)
Вращающийся  селектор функций "RX" для выбора пунктов меню (см. Обозначения пунктов меню, параграф. 14.2.3). для подтверждения выбора, следует нажать на селектор.

C)
Желтый индикатор 90 % нагрузки (к грузоподъемности).

D)
Красный индикатор превышения 100 % нагрузки. Активация ограничителя момента.

E)
Визуальный индикатор состояния батареи. Правильное функционирование (заряженная батарея) показывается зеленым мигающим сигнаплом. Красный мигающий сигнал вместе со звуковым сигналом означает что батарея разряжена и подлежит замене.
F)
Кнопка включения звуковой сирены (см. инструкции и предостережения). 
G)
кнопка "INDEX" для программирования или выбора меню.

H)
клавиши управления краном манипулятором.

I)
Разъем для подсоединения соединительного кабеля. В стандартной комплектации радио-дистанционный пульт управления имеет десятиметровый серийный кабель, соединяющий пульт с разъемом на базе крана (под защитным кожухом распределителя).

L)
Ключи включения панели управления. Позиция "0" соответствует положению «выключено», позиция"1" - включено (при не нажатой аварийной кнопке).

M)        Аварийная кнопка. 

N)        Батарея.
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Исходный дисплей  пульта ДУ:

При включении пульта, могут появиться сообщения с буквенным индексом, имеющие следующие значения (рис. 8.)
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1 a.
Нагрузка на подъемных гидроцилиндрах, в процентах. ( показано : 19 на первом ГЦ и 14 на втором)
1 b.
Давление на подъемных гидроцилиндрах, в барах.

1 c.
Pressure на подъемных гидроцилиндрах, в daPsi*.

2.
Угол подъема стрелы, определяемый датчиком  наклона расположенным на внешней  (2й) стреле 
3.
Угол наклона гуська определяемый датчиком наклона расположенными на  гидравлическом гуське  (в данном случае сам гусек отсутствует).

4.
Место для сообщений.

5.
Информационные сообщения (см. список в пар.. 14.2.3).

6.
Нагрузка на лебедку (при наличии лебедки), в процентах.

7.
Температура масла, определяемая датчиком масла

8.
Давление в гидрораспределителе.

9.         Иконки меню

10.       Флажки.

Вторая строчка дисплея может отображать конкретные сообщения о состоянии крана , например: WARNING (предупреждение), ALARM (Тревожный сигнал), STOP ROTATION (вращение остановлено) и так далее. В этот момент все данные на дисплее исчезают, а затем снова появляются автоматически когда вы снова возьметесь за клавиши управления 

