16.9        Функция «XP» , дополнительная мощность
Функция XP (eXtra Power)   работает на принципе увеличения грузоподъемности крана с уменьшением динамического эффекта, достигаемого с уменьшением скорости определенных движений

Далее , XP –функцию можно использовать не только для увеличения грузоподъемности крана:

· А также  для использования уменьшения скорости движения , при необходимости установки груза с высокой точностью

· А также для использования разницы в настройках системы безопасности , для выхода из критической ситуации когда передвигаемый груз уже превысил 90% или включилась система безопасности и остановила кран.

Внимание!

Когда включена функция XP,  соблюдайте нормы грузоподъемности обозначенные на табличке со знаками F….XP
16.9.1 Активация и правила пользования функцией ХР/CR
Устройство функций XP/CR может бить активировано только с пульта ДУ используя вращающийся селектор показанный на Рис. 10
Активация функций XP/CR индицируется значком XP показываемом на дисплее пульта ДУ или на графической панели ( если установлена) ;  затем предупреждающий сигнал над кнопкой XP на буквенно-цифровой панели ( если установлено Рис.11)  или на стандартной панели Рис12.

Примечание: XP кнопка на панели крана манипулятора не включают функцию XP
Примечание : Когда функция XP включена, распределитель может работать только через дистанционное управление ( радио ДУ) Поэтому не управляйте в ручную распределителем ( рычаги остановлены)
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Внимание!

Рекомендуем отпустить рычаги управления в нейтральное положение перед активацией или выключением функции XP/CR, поскольку разница в скорости значительна и внезапна. Внимательно и аккуратно работайте  рычагами.

Смотрите параграф 14 настоящей инструкции «как управлять краном»

Смотрите параграф 16 настоящей инструкции «Система безопасности»

Активация функции XP/CR на кранах со свободным вращением или с ограничителем угла поворота совершит следующее:

· Увеличит грузоподъемность крана манипулятора

· Уменьшит скорость вращения без увеличения момента поворота

· Уменьшение скорости подъема и скорости опускания внутренней стрелы , внешней стрелы и гуська.( если установлен)

· Оставит прежней скорость телескопирования и работу навесного оборудования как ковша или ротатора

· Оставит нормальной скорость работы лебедки и ее грузоподъемность

Активация функции на кранах с системой безопасности для двух рабочих секторов произведет следующее

· В секторе нормальной устойчивости ,  те же эффекты как и для кранов со свободной зоной вращения
· В секторе «неустойчивой» работы произойдет уменьшение скорости движения без увеличения грузоподъемности

Активация функции XP/CR при достигнутом уровне  90% нагрузки . Произведет следующее:
· Желтый сигнал о 90% нагрузке отключиться

· Система позволит вам работать дальше, и при увеличении нагрузки последовательно появиться сигнал о 90% и затем о 100% нагрузки

Активация функции XP/CR после срабатывания системы безопасности и блокировки крана. Произведет следующее:

А) Блокировка продолжается

· Перезагрузите кран

B) Красный светодиод предупредительного сигнала выключиться и обычно загорится желтый 

Рычаги крана не заблокированы . Позволяя действовать увеличение грузового момента приведет к появлению желтого и затем красного сигнала снова.

16.10 «JDP» функция ( если установлена)

«JDP» функция призвана активировать блокировку электроклапана выдвижения телескопических секций и для увеличения давления блокировки на гидравлическом гуське.

Для активации блокировки элетроклапана выдвижения секций стрелы – это элементарно просто –нажать на иконку.

Для увеличения давления блокировки гидравлического гуська, необходимо выполнить следующие условия:

· Иконка нажата

· XP активирована

· Стрела в секторе нормальной устойчивости
· Секции телескопа втянуты

Когда условия проверены и появившаяся иконка нажата ( рис 13.)  функция JDP функция активируется  автоматически

Определенное отключение функции JDP происходит повторным нажатием иконки (Рис.14)
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Совершенное увеличение давления блокировки гуська отображается посредством надписи JDP на дисплее. Только в случае нахождения в секторе неустойчивой работы надпись JDP появляется без увеличения давления. В этой зоне фактически не возможно увеличить давление гуська
Возможные варианты показываемые дисплеем:

· Выдвижение телескопических секций блокировано, поскольку JDP не активировано и XP не активировано Рис 15.

· Выдвижение телескопических секций блокировано, JDP не активировано  поскольку микровыключатель стрелы открыт (Рис.16)
· Выдвижение телескопических секций блокировано и функция JDP активирована( за исключением сектора неустойчивой работы) Рис. 17

· JDP не активировано. Рис. 18
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