24 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

24.1 Общие положения

Многолетний опыт использования нашего продукта позволил нам определить и классифицировать самые частые неисправности. В большинстве случаев они  требует точного определения неисправности гидравлической и электрической сиситем и просто устраняются. Следующая таблица содержит самые частые неисправности и предлогаемые средства исправления.

 (!) Проверка и регулирование установочных давлений клапанов гидросистемы должна выполняться авторизованным представителем. В противном случае гарантия может быть аннулирована..

 (!) ВНИМАНИЕ (!)

Если манипулятор перестает работать и появляется код "тревога" с соответствующим номером на панели B, необходимо обратиться  в уполномоченный центр обслуживания FASSI и сообщить номер кода, модель манипулятора и его регистрационные номера. Если неисправность не может быть устранена, следуйте процедуре, описанной в главе "Средство управления манипулятором" и переведите клапан слива EVI в ручной режим. 

ДАНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВРЕМЕННОЙ МЕРОЙ, манипулятор должен быть доставлен в центр обслуживания FASSI как можно скорее.

УПРАВЛЕНИЕ МАНИПУЛЯТОРОМ В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНГО ПЕРИОДА С ЗАБЛОКИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ МОЖЕТ ПРВЕСТИ К ПРЕКРАЩЕНИЮ ГАРАНТИИ.

24.2
Исключительно разрешенные действия оператора

Замечание: 


С учетом возмлжных остаточных рисков, любые действия, кроме приведенных ниже, должны выполняться исключительно квалифицированным персоналом авторизованного технического центра,.

	               НЕИСПРАВНОСТИ 


	ПРИЧИНА 


	ДЕЙСТВИЯ



	Манипулятор не поднимает нагрузку, указанную в таблице грузоподъемности


	Агрегат не находится в горизонтальном положении

Недостаток смазки
	Стабилизировать манипулятор
МАНИПУЛЯТОР С ПОВОРОТНОЙ РЕЙКОЙ
Смазать втулки и направляющую колодку вращения колонны 
МАНИПУЛЯТОР С ОПОРНО-ПОВОРОТНЫМ КОЛЬЦОМ

Смазать элементы вращения и ведущую шестерню кольцевой группы

	Выдвижные секции стрелы полностью не раздвигаются или работают рывками
	Недостаток смазки или нефункционирует направляющая колодка
	Смазать направляющие колодки


	Элементы управлении манипулятором не функционируют
	Недостаточно электроэнергии

Активирован датчик конца хода (при наличии)

Активировано устройство ограничения вращения
	Проверить предохранитель, аккумулятор и электрическую цепь

См. 21.2

См. 16.6

	Вибрации при работе манипулятора
	Нехватка масла

Загрязненные фильтры
	Проверить уровень масла и при необходимости дополнить 

Очистить или заменить сменные фильтры

	Существенное уменьшение скорости движения
	Загрязненные фильтры
	Очистить или заменить сменные фильтры


24.3
Следующие процедуры должны выполняться в авторизованном центре технического обслуживания

	НЕИСПРАВНОСТЬ
	ПРИЧИНА
	ДЕЙСТВИЯ

	Манипулятор не поднимает нагрузку, указанную в таблице грузоподъемности


	Неэффективная работа насоса

(основное или дополнительное давление) 

Вентили (клапаны) неправильно отрегулрованы или изношены 

Уплотнители силовых цилиндров неправильно установлены
	Замените насос Проверьте клапаны или замените их!

Замените уплотнители

	Секция стрелы манипулятора не держит груз и заметно снижается


	Предохранительный клапан гидроцилиндра открыт 

Течь масла в гидроцилиндре
	 Замените клапан Дефектные уплотнители, замените их!

	Кран манипулятор не вращается должным образом


	Клапаны, управляющие вращением, не настроены
	Настроить клапаны

	- МАНИПУЛЯТОР С ПОВОРОТНОЙ РЕЙКОЙ:
	Износ направляющей колодки вращения  

Износ уплотнителей  цилиндра вращения
	Настроить  клапаны Заменить уплотнители

	- МАНИПУЛЯТОР С ОПОРНО-ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ
	Износ опорного кольца

Износ редукторной группы 
	Проверить износ опорного кольца, при необходимости заменить

Проверить износ редукторной группы, при необходимости заменить

	Выдвижные секции стрелы полностью не раздвигаются или работают рывками
	Износ направляющей колодки 
	Проверить износ колодок, заменить в случае необходимости



	Вибрации при работе манипулятора
	Плохо работающий насос
	Проверить насос

	Существенное уменьшение скорости движения
	Плохо работающий насос
	Проверить насос


[image: image1.png]




[image: image1.png]