14.2.3 Пульт ДУ SCANRECO
Описание

Пульт дистанционного управления  «SCANRECO» в стандартной конфигурации имеет 6 клавиш (но может иметь до 8) и дисплей с визуализацией информации об использовании крана.

Пульт ДУ с линейным расположением клавиш

[image: image4.emf]
[image: image1.emf]Каждый элемент управления на пульте обозначен буквой как показано на рисунках9-13: приведенный список содержит значения каждого элемента.

A)
Дисплей.

B)
Линейка клавиш управления функциями крана манипулятора
C)
Кнопки включаемых функций 1,2,3. Они могут быть также запрограммированы для включения виртуальных кнопок (VB)

D)
Вращающийся селектор. Используя его , выбираются иконки в подвижном меню на дисплее. Вращение по часовой стрелке двигает иконки вправо, против часовой – влево.

E)
Кнопка «Индекс» используется для:

a) Возврата в главное меню из разделов подменю.

б) Для прокрутки тревожных сигналов. При любом давлении, это будет показано, после тревожного сигнала, если установлено
в) Для передвижения курсора вправо, если вы ввели PIN
г) Для включения подсветки дисплея (подсветка выключается автоматически . Продолжительность подсветки планируется в SW FX800)

F)
Кнопка аварийного останова
G)
Светодиод аккумулятора. Постоянный зеленый- батарея заряжена и работоспособна. Красный мигающий- батарея разряжена и требует замены.
H)
Кнопка включения пульта ДУ. Нажмите один раз для включения пульта.

I)
Желтый светодиод обозначает нагрузка манипулятора превысила 90% нормы
J) Красный светодиод сигнализирует о превышении 100% нормальной грузоподъемности и включении ограничителя грузового момента. Также он может сигнализировать о тревожных сигналах или предупреждениях о состоянии манипулятора.

K) аккумуляторная батарея

L)
Место соединения кабеля управления пульта  с системой ДУ на кране манипуляторе. Система ДУ поставляется с 10 метровым кабелем , для работы в случае отказа радио.
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M)   Угол подъема внешней стрелы , по показаниям датчика наклона на внешней стреле 

N)   Угол подъема гуська, если тот установлен. Если гусек не установлен, в этом месте прочерк «---»     
P) Процент нагрузки лебедки. ( при наличии)

Q) Температура рабочей жидкости (гидравлического масла) согласно значениям датчика установленном в радиаторе охлаждения.

R) Индикация нагрузки : ГЦ 1й стрелы, ГЦ 2й стрелы, подъема гуська (если установлен)

S) Рабочее давление в распределителе

T) Виртуальная кнопка (VB)

· Начальная активация пульта ДУ и процедура автозапоминания
Когда радио ДУ установлено, но потребовалось его заменить новым пультом, следующая процедура знакомства системы с новым пультом ДУ должна быть выполнена: 

1. Вставьте аккумуляторную батарею в пульт ДУ

2. Соедините пульт ДУ кабелем с системой ДУ на манипуляторе

3. Влючите напряжение на кране манипуляторе,  и примерно через 15 секунд (когда электроника полностью включиться) нажмите и держите кнопку «ON» на пульте ДУ пока на дисплее не появиться надпись «Learnmode OK. Please power off» 

( Познакомились, Выключайте питание)  Выключайте пульт, выключайте кран манипулятор.

4. Отсоедините кабель и включите пульт ДУ снова.

5. Подождите секунд 10

6. Включите напряжение на кране манипуляторе , для включения системы безопасности FX800. Дисплей на пульте ДУ покажет надпись «updating Gui version» ( обновление версии крана)

7. Подождите примерно три минуты, позволяя загрузиться всем иконкам в дисплее. Когда дисплей покажет надпись «Icons updated  please power off» ( Иконки обновлены, выключайте напряжение)  делайте что написано, выключайте и запускайте пульт ДУ снова.

8. Теперь вы можете работать с новым пультом

- КОНФИГУРАЦИЯ  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ КНОПОК И КОМБИНАЦИИ ИКОНОК (ВИРТУАЛЬНЫХ КНОПОК)
1. Вставьте аккумуляторную батарею в пульт ДУ  и включите кран манипулятор
2. Нажмите и держите две из трех кнопок вспомогательной активации  и включите пульт ДУ кнопкой «ON» . Появиться надпись «FAVORITE CONFIGURATION» (Любимая конфигурация) что подтверждает вход в меню программирования этих кнопок.

3. Вращайте селектор выбирая нужную иконку и нажимайте соответственно кнопки 1,2 или 3 согласно тому какой на какой кнопке должна быть выбранная иконка.

4. Повторите эти действия для назначения функции остальных двух кнопок.

5. Для подтверждения назначения функций этих кнопок необходимо выключить  и снова включить пульт ДУ.

Комбинация функций физических и виртуальных кнопок могут быть модифицированы ( изменены)  в любое время повторив вышеописанную процедуру.

ПЕРЕЗАГРУЗКА  ПУЛЬТА  ДУ
Если , когда Вы включаете  пульт ДУ после первой активации, появляются какие то проблемы с отображением иконок на дисплее,  сделайте следующее: [image: image3.emf]
1. Включите пуль ДУ
2. Нажмите одновременно кнопки «Е» и «H»

3. Дисплей пульта ДУ покажет надпись «Updating» (Обновление)

4. Подождите три минуты, примерно. Позвольте иконкам снова загрузиться на дисплее.  Когда появиться надпись «Icons updated please power off» ( Иконки обновлены, пожалуйста выключите пульт)  Выключайте его и запускайте снова.

5. Теперь Вы можете управлять манипулятором 

