13.3. Действия по установке опор.
13.3.1 Кран манипулятор с фиксированными или поворачиваемыми опорами.

[image: image1.emf]Поднимите защелку аутригера( защелка А,) с особой осторожностью, опасаясь прищемить пальцы  между аутригером и суппортом . Убедитесь что Вам ни кто не мешает выдвинуть аутригер. 
· Откройте замок аутригера поднятием рычага А из положения 6 в положение 6a . 
· Рычаг  D селекторного клапана Стрела –Опоры (E/S) 
· поверните в положение управление  опорами (E/S)
Пожалуйста запомните обозначения:
E-(Extension – раздвижение)  раздвижение аутригеров
S –  (Support – опора) , гидроцилиндр опоры

· поставьте селектор  (Стрела –опоры) на пульте ДУ в положение E/S( на дисплее прочтете «outriggers» )
Рычаг CD  выбор – аутригера или опоры 
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Управляет выбором между управлением аутригера или опорой
Рычаг С для управления опоры или аутригера 
Управляет выбранным гидроцилиндром аутригера или опоры

Переместите рычаг селектора D  в положение E/S
Поверните селектор на пульте ДУ в положение E/S ( на дисплее отобразиться «outriggers»)

Используя рычаг CD и рычаг C выдвигайте аутригер и опускайте опору, пока не выровняете машину.

Пример использования рычага CD и рычага C:  
· выдвижение аутригера №1
· нажмите рычаг CD№1 в направлении E, удерживая его нажмите рычаг C в обратном направлении

· опустите опору №1:
· поверните рычаг CD №1 в направлении S
· удерживая его нажатым , нажмите рычаг C в обратном направлении.

Внимание!
Полное выдвижение аутригеров  отмечено желтым треугольником , размещенным в конце балки аутригера( и в конце суппорта если балки аутригеров телескопические) рис.6

Выравнивание автомобиля должно проводиться осторожно и постепенно , удерживая шасси в горизонтальном положении избегая перегрузки рессор и скручивания рамы.
Внимание !

Во время установки опор , для каждой опоры , рекомендуется опускать опору  после полного выдвижения аутригера.

Для управления стрелой манипулятора , после установки опор:

· поверните рычаг D  селектора (стрела-опоры) в положение управления стрелой

· тоже для пульта ДУ

Действия по складыванию опор в транспортное положение после работы стрелой манипулятора.
· Повторите в обратном порядке последовательность  действий с рычагами , для сворачивания опор
Внимание !

Держите руки подальше от автоматических защелок. Рис.6

Внимание !

Всегда проверяйте положение опор в транспортном положении, они должны быть с закрытыми защелками и замками , что делает невозможным их самопроизвольное выдвижение

13.3.2 Кран с гидравлически переворачиваемыми опорами (цепной привод) 
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Внимание !

Будьте очень осторожны во время установки опор и выравнивания грузовика, убедитесь что ни что не препятствует повороту опор, и никто не проходит мимо рабочей зоны  выдвигающихся аутригеров.

· Откройте защелки аутригеров повернув рычаг А в положение «открыто» см рисунок справа

· Поверните рычаг селектора D в положение E/S .
· Поверните селектор ( кран-опоры) на пульте ДУ в положение «управление опор» E/S
Используя рычаги CD, рычаг С и замки на опорах , выдвиньте аутригер , поверните гидроцилиндр опоры в рабочее положение и опустите гидроцилиндр на землю выравнивая машину.

Пример использования рычага CD, рычага C и клапана на аутригере и клапана на опоре для переворачиваемой опоры:

· выдвижение аутригера №1

· нажмите рычаг CD№1 в направлении E, удерживая его нажмите рычаг C в обратном направлении
· переворот опоры №1 из транспортного положения Рис. 7 в рабочее положение
· убедитесь что клапан R1 гидрозамка опоры S1 закрыт (положение закрыто /открыто смотрите Рис.8)

· откройте клапан R2 гидрозамка управляющего гидроцилиндра переворачивания опоры

· [image: image4.emf]для удаления шпильки 2 сделайте следующее:
· поверните рычаг CD №1 в направлении S
· удерживая его нажатым , нажмите рычаг C в обратном направлении управляя вращением и поверните цилиндр опоры S1  в транспортное положение так, что бы  шпилька 2 легко вытаскивалась;
· поднимите парковочную шпильку 1 (предохранитель), пока она не освободиться и затем удалите шпильку 2 из своего гнезда;

· для вращения опоры S1 сделайте следующее:

· [image: image5.emf]поверните рычаг CD №1 в направлении S
· удерживая его нажатым , нажмите рычаг C в обратном направлении управляя вращением пока  цилиндр опоры S1  не займет рабочее положение
Внимание ! 

Убедитесь  что никто не мешает Вам разворачивать опору
· Опускание опоры №1

· Откройте клапан R1 гидрозамка на гидроцилиндре аутригераS1;

· поверните рычаг CD №1 в направлении S
· удерживая его нажатым , нажмите рычаг C в обратном направлении пока не опуститься опора S1  
· Закройте клапан R1 гидрозамка на гидроцилиндре опоры S1
Внимание!

Полное выдвижение аутригеров  отмечено желтым треугольником , размещенным в конце балки аутригера( и в конце суппорта если балки аутригеров телескопические) рис.6

Выравнивание автомобиля должно проводиться осторожно и постепенно , удерживая шасси в горизонтальном положении избегая перегрузки рессор и скручивания рамы.

Внимание !

Во время установки опор , для каждой опоры , рекомендуется опускать опору  после полного выдвижения аутригера.

Для управления стрелой манипулятора , после установки опор:

· поверните рычаг D  селектора (стрела-опоры) в положение управления стрелой

· [image: image6.emf]тоже для пульта ДУ

Действия по складыванию опор в транспортное положение после работы стрелой манипулятора.

· Повторите в обратном порядке последовательность  действий с рычагами , для сворачивания опор

Внимание !

Держите руки подальше от автоматических защелок. Рис.6

Внимание !

Всегда проверяйте положение опор в транспортном положении, они должны быть с закрытыми защелками и замками , что делает невозможным их самопроизвольное выдвижение

