17     ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
17.1  Общая информация

Кран манипулятор, в режиме использования H1B3, может быть оборудован техническими приспособлениями, такими как:

    
- Механические удлинители

                      -
Лебедки

                      -
Гидравлические удлинители

                      -
 Люльки ( при наличии сертификата ) 
                      -
Грейферы для сыпучих грузов

                      -
Бур
(!)
При использовании технических приспособлений всегда необходимо проверять, что их вес, габариты и грузоподъемность соответствуют параметрам подъемного манипулятора.

Дальнейшая информация может быть получена у компании FASSI RUS.

Предупреждение и нормы для использования манипулятора также относятся к использование гидравлических технических приспособлений. Прежде, чем использовать люльку , необходимо обеспечить наличие устройств безопасности согласно действующим местным правилам и евронормам EN280, которое должно быть протестировано до использования в соответствии с местными требованиями.

(!)
Когда кран манипулятор с техническими приспособлениями находится на грузовике, необходимо удостовериться, что это оборудование зафиксировано, чтобы не допустить невозможность случайных движений и чтобы инормация о максимальной высоте (при наличии) передавала правильные габариты манипулятора.

(!) кран манипулятор может работать, время от времени и не непрерывно, с грузоподъемными механизмами, отличными от крюка, только с  сыпучими  и легкими материалами (не с металлоломом).

(!) ВНИМАНИЕ (!)
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В случае использования подъемного манипулятора с подъемными устройствами, отличными от крюка, доступ в зону работ посторонних лиц должен быть запрещен.

Габариты и грузоподъемность технических приспособлений должны соответствовать параметрам подъемного манипулятора.

(!) ВНИМАНИЕ( !)

Сдавливающие (F) или толкающие (F) услилия не допускаются. 
17.2 Гидравлический привод навесного оборудования .

(!) ВНИМАНИЕ (!)

Чтобы обеспечить соответствие элемента управления определенному движению технического приспособления, гидравлические подключения имеют симметричные быстроразъемные соединения (БРС). Никогда не меняйте такие БРС: это может привести к сбоям в работе и перегрузке приспособлений.

ЗАМЕЧАНИЕ

При использовании БРС необходимо убедиться в отсутствии в них следов загрязнений, чтобы избежать износа их поверхности штоков или сальников гидроцилиндров.

17.3 Устройство охлаждения масла (теплообменник) (если имеется)

Кран манипулятор оборудован системой охлаждения масла (воздушно-маслянный теплообменник), для предотвращения чрезмерного перегрева    температуры масла.

ЗАМЕЧАНИЕ

При работае в климате с низкой температурой, мы рекомендуем разогреть масло гидравлической системы до рабочей температуры до начала работы. Для этого лучше всего осуществить холостую работу всех гидроагрегатов. Смотрите  подробную инструкцию по работе  в зимнее время
(!) ВНИМАНИЕ (!)

Открытые поверхности теплообменника должны быть чистыми и незагороженными. Никогда не закрывайте их крышкой.

