14.2.4  Обозначения Иконок 
	Вид иконки
	Описание

	[image: image1.emf]
	ВВОД

	[image: image2.emf]
	+ (для увеличения значений параметров или передвижении по меню в сторону роста индекса).

	[image: image3.emf]
	- (для уменьшения значений параметров или передвижении по меню в сторону уменьшения индекса).

	[image: image4.emf]
	Активация временной антиблокировки системы безопасности и сброса сигналов «Тревога» и "Предупреждение".

	[image: image5.emf]
	Изменение показываемых на дисплее значений: давление в Бар,  груз в %, давление в dapsi, угол наклона крана в градусах (угол гидравлического гуська в градусах, температура масла.

	[image: image6.emf]
	Активация часов и допуск в меню таймера.

	[image: image7.emf]
	Активация/дезактивация устройства "XP".

	[image: image8.emf]
	Активация процедуры проверки груза на механических удлинителях (только на графическом дисплее).

	[image: image9.emf]
	Увеличение оборотов  двигателя автомобиля. 

	[image: image10.emf]
	Уменьшение оборотов  двигателя автомобиля

	[image: image11.emf]
	Запуск двигателя автомобиля

	[image: image12.emf]
	Выключение двигателя автомобиля

	[image: image13.emf]
	Уменьшение скорости движения крана (каждое деление уменьшает скорость на величину определяемую параметром "Lnn"). 

	[image: image14.emf]
	Выбор функции  9°/10° на пульте радио ДУ. Позволяет работать с 9й и 10й функцией распределителя 8 клавишным пультом   

	[image: image15.emf]
	Визуализация активного значка "flag" в дополнении к выделенному значку

	[image: image16.emf]
	Включение рабочего освещения.

	[image: image17.emf]
	Включение  дополнительного выхода 0.

	[image: image18.emf]
	Включение  дополнительного выхода 1

	[image: image19.emf]
	Включение  дополнительного выхода 2

	[image: image20.emf]
	Включение  дополнительного выхода 3

	[image: image21.emf]
	Включение  дополнительного выхода 4

	[image: image22.emf]
	Включение  дополнительного выхода 5

	[image: image23.emf]
	Включение  дополнительного выхода 6

	[image: image24.emf]
	Включение  дополнительного выхода 7

	[image: image25.emf]
	Включение  дополнительного выхода 8

	[image: image26.emf]
	Включение  дополнительного выхода 9


	Вид иконки
	Описание

	[image: image27.emf]
	Включение регенеративного клапана телескопа

	[image: image28.emf]
	Включение девиатора потока 

	[image: image29.emf]
	Включение  «JDP» двойной мощности гуська

	[image: image30.emf]
	Обесточивание сливного клапана без помех для рычагов (клавиш) с целью снятия давления  в трубовпроводах.

	[image: image31.emf]
	Переход от управления стрелой к управлению опорами и обратно.


- Иконки появляющиеся только на графическом дисплее манипулятора
	Вид иконки
	Описание

	[image: image32.emf]
	После активации на графической панели появляется установочное меню (яркость, контраст, и т.п..).

	[image: image33.emf]
	Доступ к установочному меню (только на графической панели).

	[image: image34.emf]
	Блокировка клавиатуры

	[image: image35.emf]
	Регулировка контрастности изображения

	[image: image36.emf]
	Включение подсветки дисплея

	[image: image37.emf]
	Демонстрация версии программного обеспечения

	[image: image38.emf]
	Изменение выражения нагрузки с  %  в  Bar (только на графической панели).

	[image: image39.emf]
	Демонстрация положения рычагов (клавиш) , контроль положения золотников электромагнитных модулей 


	- ИКОНКИ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ТОЛЬКО НА ПУЛЬТАХ ДУ

Вид иконки
	Описание

	[image: image40.emf]
	Вход в диагностику рычагов, кнопок и меню пульта ДУ 

	[image: image41.emf]
	Регулировка контрастности изображения

	[image: image42.emf]
	Включение подсветки дисплея


"FLAG": предупредительные ФЛАЖКИ , которые не могут быть выбраны селектором "RX"

	Вид флажка
	Описание

	[image: image43.emf]
	Предупредительный флажок активации уменьшения скорости.

	[image: image44.emf]
	Флажок сигнализирующий о достижении 90% нагрузки

	[image: image45.emf]
	Значок, обозначающий превышение 100% нагрузки  (активация ограничителя грузоподъемности).

	[image: image46.emf]
	Снижение до уровня 1. 

	[image: image47.emf]
	Снижение до уровня 2.

	[image: image48.emf]
	Флажок , обозначающий активацию временной антиблокировки системы защиты от перегрузки

	[image: image49.emf]
	Флажок, обозначающий активацию фотоэлемента на рабочем месте оператора  с площадки  (присутствие оператора) или активацию ограничителя поворота 

	[image: image50.emf]
	Флажок, обозначающий температуру масла в баке (только на графической панели и на кранах, оборудованных системой охлаждения ).

	[image: image51.emf]
	Флажок  обозначающий включение функции работы с открытым сливным клапаном EV1  или активацию регенерации на F240B  

	[image: image52.emf]
	Флажок  включения  функции  9°/10° 

	[image: image53.emf]
	Флажок включения механических секции


Информационные сообщения:

STOP ROTATION
Активирована "ОСТАНОВКА ВРАЩЕНИЯ"   
MAX ANGLE CRANE
Датчиками угла наклона активирована защита "ОСТАНОВКА ПОДЪЕМА" 
MAX ANGLE JIB
Датчиками угла наклона гуська активирована защита "ОСТАНОВКА ПОДЪЕМА" 
STOP BOOM OUT
" СТОП  ЛЕБЕДКИ " активирована остановкой выдвижения телескопических 
секций , во избежание втягивания блока в суппорт крюка
NOT ALLOWED
Маневр является недопустимым 

WARNING ANGLE
предупреждение при достижении угла активации "блокировки подъема" (только на
графическом дисплее) 

CRANE FOLDED
Кран находится в сложенном состоянии 
STOP


Нажата кнопка аварийного останова
JIB OFF!

Отсутствует электрическое подключение к гуську;маневры невозможны 
BATTERY LOW!
Батарея FX800 разряжается

WINCH CAL. ERROR
Устройство ограничения нагрузки на лебедке неправильно откалибровано, необходимо повторить калибровку как можно скорее 

"WINCH OFF" 

Сигнал  СТОП ЛЕБЕДКА! Вызывается датчиком последних 3х витков каната на барабане лебедки 

START ENGINE  
Запуск двигателя автомобиля 

STOP ENGINE

Выключение двигателя автомобиля

NEW PVED             Обнаружен новый электромагнитный модуль ДУ на шине CANBUS
DANGEROUS  Обнаружено давление датчиком TP0, при блокировке управления и обесточенном сливном клапане EV1
UPDATING – Идет процесс обновления версии крана 
WARNING  VB – положение кнопок на пульте ДУ не соответсвуют их значению в системе FX800

STOP INNER BOOM – включение блокировки опускания стрелы над кабиной

