16.7 
Настройка меню

Как вывести нужную информацию на дисплей (если установлен)
Нажмите кнопку с часами для отображения текущей даты на дисплее 

Как активировать таймер:
«Не полный таймер»

	Начните с главного меню показывающего давления в ГЦ подъема и выбирайте иконку часы
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	, пока не дисплее не появиться «TIME» Время


	Выбрав эту иконку :
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	покажеться надпись «Partial time» частичный таймер,

	Выбирайте иконку «ENTER» ( ввод)
	[image: image3.emf]
	для прочтения значения таймера


Для перенастройки частичного таймера , сделайте следующее:
	Держите иконку часы 
	[image: image4.emf]
	, пока не дисплее не появиться «TIME» Время

	Выбирайте иконку  + 
	[image: image5.emf]
	покажеться надпись «Partial time» частичный таймер,

	Выбирайте снова иконку +
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	Будет показано TOTAL TIME
(Общее время)

	Снова выбирайте снова иконку +
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	Будет показано WORK  TIME
(рабочее  время)

	Снова выбирайте снова иконку +
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	Будет показано RESET Partial 
(Переустановка)

	Это нужно подтвердить нажав иконку  ВВОД
	[image: image9.emf]
	Будет написано ENTER to Confirm , нажмите ввод

	Выбирайте снова ВВОД
	[image: image10.emf]
	Теперь таймер переустановлен и начнет новый отсчет


«Общее время» TOTAL TIME активация на интерфейсе
· Начните с главного меню и выбирайте иконку «Часы»,  пока время «TIME» не будет показано.

· Выбирайте иконку «+» : Partial Time – частичный таймер на дисплее

· Выбирайте иконку «+» : TOTAL TIME – общее время на дисплее

· Выбирайте иконку ВВОД, для демонстрации , в течении 5 секунд , общего рабочего времени в часах и минутах.

«WORK TIME» Общее рабочее время ( в течение которого хотя бы один рычаг был нажат)
· Начните с главного меню и выбирайте иконку «Часы»,  пока время «TIME» не будет показано.

· Выбирайте иконку «+» : Partial Time – частичный таймер на дисплее

· Выбирайте иконку «+» : TOTAL TIME – общее время на дисплее

· Выбирайте иконку «+» : "Work Time" –рабочее время на дисплее
· Выбирайте иконку ВВОД, для демонстрации , в течении 5 секунд ,  рабочего времени в часах и минутах.

ВЕРСИЯ СОФТА: как  узнать версию программного обеспечения

· Выбирайте иконку ВВОД( FX800 – будет показано, выбирайте , снова, нажмите иконку повторно и снова выбирайте иконку

· Выбирайте меню VERSION используя иконку, затем выбирайте иконку

· Выпуск программы ( например 02.00  09.06.05) будет показано , выбирая иконку вы прочтете графическую версию
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Как контролировать груз подвешенный на механических секциях.
Используйте следующую процедуру:

Эта процедура позволяет рассчитать может ли данный груз быть поднят с использованием механических секций или / и гидравлического гуська
Эта процедура возвращает нас к следующей информации:

· YES/NO (ДА/НЕТ) ответьте о поднимаемом грузе ( YES(ДА) если масса груза меньше или равна максимально допустимым нагрузкам; NO (НЕТ) в обратном случае).
· Приблизительные вычисления массы груза

Процедура может быть активирована только если :

· Эта процедура , использования механических секций была активирована введением пароля.

· Пароль был напечатан и принят

Процедура:

· Начните с главного меню и нажмите одновременно ENTER(ВВОД) и «%» кнопки
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· В этом месте, если на кран может быть установлены механические секции как на стрелу (CRANE) так и на гусек (JIB), следующее сообщение будет показано.

(Замечание: Жирным шрифтом представлены не мигающие знаки)
[image: image12.emf]
· Выбирайте JIB(Гусек) ,если механические секции устанавливаются на гусек или CRANE(Кран) если они монтируются на стрелу крана, используя кнопку «+». Для подтверждения выбора нажмите ENTER(ВВОД). На дисплее покажеться следующая надпись:
[image: image13.emf]
· [image: image26.emf]Выбирайте правильное число установленных механических секций используя кнопку «+». Если версия крана не позволяет установку всех трех механических секций, выбирайте только разрешенное количество используя «+» кнопку. Выбор действителен для обоих вариантов для крана и гуська. Нажмите ВВОД для подтверждения и перехода к следующему сообщению на дисплее.
· Если груза пока нет на крюке, поднимите до упора внешнюю стрелу. Если внешняя стрела уже находиться в крайне поднятом положении,  все равно нажмите рычаг (клавишу) на подъем внешней стрелы для прохождения следующего сообщения.
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· Если механические секции установлены на гуське, нажав ENTER (ВВОД) вы можете получить следующее сообщение на дисплее
[image: image15.emf]
· Выбирайте конфигурацию внешней стрелы , используя кнопку «+»:

К1 – Внешняя стрела крана (телескоп) полностью втянута

К2-Телесоп крана полностью втянут а секции гуська полностью выдвинуты

К3- Секции телескопа полностью выдвинуты а секции гуська полностью втянуты

К4 – Секции телескопа и гуська полностью выдвинуты

Нажмите ENTER (ВВОД) для подтверждения конфигурации. Следующий текст будет показан на мониторе:
[image: image16.emf]
· Выдвиньте телескоп гуська до упора. Если он уже в таком положении, поднимите стрелу (какую?) чтобы пройти следующее сообщение:
[image: image17.emf]
· Нажмите ENTER для продолжения. Появиться следующая надпись:
[image: image18.emf]
· Поднимите первую стрелу для уменьшения повышенного давления. ( это действие не определяет движение крана) Когда рычаг в нейтральном положении, система калькулирует давление в гидроцилиндре первой стрелы. Ошибки с давлением будут показаны в следующем сообщении:
[image: image19.emf]
· В этом случае повторите процедуру.(Нажмите ENTER для возврата в главное меню) Если система не нашла ошибок в давлении внутренней стрелы, процедура будет продолжена предложением поднять груз:
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· Поднимите груз с земли, Если груз принят системой, появиться следующая надпись:
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· Нажатием кнопки «%» вы прочтете рассчитанную массу груза:
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· Если груз превышает предельно допустимый,  для выбранной механической секции, следующая надпись будет показана:
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· Если во время калькуляции подъем был слишком быстрый , система отобразит следующее сообщение об ошибке:
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· Если  груз превосходит возможности крана ( то есть ГЦ подъема внутренней стрелы перегружен) появиться следующее сообщение:
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· Когда одно из вышеперечисленных сообщений показано на дисплее, процедура закончена. Нажмите ENTER для возврата в главное меню ( давление в системе)

